
PROFESSIONAL I T 90 FeuerbesTändIge sTahlTür 

  Feuerbeständige Stahlklappe/Stahltür   
  T 90-1-FSA „Teckentrup 62“  
Tür mit dünnfalz, wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende

59Technische Änderungen vorbehalten.

Beispiel Ausschreibungstext:
T 90-1-FSA Stahl-Feuerschutztür geprüft nach EN 1634-1 (DIN 4102). Einflügeliges Türelement. Anschlagart DIN rechts. Türblatt 
62 mm dick, 3-seitig gefälzt. eckzarge 1,5 mm dick mit 3-seitiger dichtung, ohne bodeneinstand. Türblatt und Zarge verzinkt und grun-
diert, Grauweiß ähnlich RAL 9002. Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht nach DIN 18250. FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz 
(Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel. 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager und 1 Oben-
türschließer. Fabrikat „Teckentrup 62 oder vergleichbar. 
(Je nach bedarf zusammenstellen und ausschreiben. die entsprechenden angaben bitte den untenstehenden Technischen daten  
entnehmen. stand 01.03.2020)
ausschreibungstext T90-1 online

Bauauf- 
sichtliche 
Zulassung

Z-6.20-1965 geprüft nach EN 1634-1 (dIn 4102)    
für den einbau in innere Wände
Wärmedurchgangskoeffizient nach EN ISO 
12567-1 (ohne Verglasung) 
blechdicke 0,75/1,0 mm: ud =  1,3 W/m²K

Einbau in  � Mauerwerk mind. 175 mm
 � beton mind. 140 mm
 � leichtbauständerwand * mind. 84 mm
 � Porenbeton 

 - bei Porenbetonsteinen mind. 175 mm
 - bei bewehrten Porenbeton mind. 150 mm

 � bekleidete stahlstützen F 90
* Montagewände F 90 nach dIn 4102 Teil 4 od. 
nach allg. bauaufs. Prüfzeugnis. Zugelassene 
Wände siehe register einbau-details.

Zugelassener
Größenbereich

bau-richtmaß b 500 – 1500 mm
 h 500 – 3000 mm
mit Oberblende bis  h 4000 mm

Anschlagart dIn rechts oder dIn links
Türblatt
 

doppelwandig  Dünnfalz
Klappe  4-seitig gefälzt 
Tür  3-seitig gefälzt 
Türblattdicke:  62 mm
blechdicke:  0,75/1,0 mm od. 1,5 mm 
bis brM 1250 x 2500 0,75 mm (standard)
sicherungszapfen:  mind. 1  

Zarge eckzarge 1,5/2,0 mm dick, Klappe 4-seitig 
Tür 3-seitig mit umlaufender dichtung, ohne 
bodeneinstand. befestigung der Zarge durch 
sichtmauerwerksmontage. 
sonderausstattung: 
 � blockzarge und gegenzarge oder umfas-
sungszarge / Zarge mit bodeneinstand

Bodenab-
schlüsse

 � bodendichtung absenkbar
 � schleifdichtung
 � anschlagschiene mit dichtung

bodendichtungen nachrüstbar
Oberfläche Türblatt/Zarge verzinkt und grundiert,  

grauweiß ähnlich ral 9002 
sonderausstattung: 
 � ral nach Wahl 

Bänder und 
Schließmittel

 � 1 Federband und 1 Konstruktionsband   
mit Kugellager oder

 � 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager und  
1 Obentürschließer

Beschläge  � einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht nach 
dIn 18250  

 � FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz 
(Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert mit 
buntbart-einsatz und 1 bb-schlüssel

Verglasung brandschutzglas F 90, Verglasungfeld eckig mit 
alu-glashalteleisten. Max. scheibenmaß 
1000 x 2263  mm. Verglasungsfeld rund (Ø 300, 
400 und 500 mm) mit stahl-glashalteleiste ver-
zinkt und grundiert, grauweiß ähnlich ral 9002.
sonderausstattung: 
 � rechteck-/rundverglasung-glashalteleisten 
aus edelstahl  /rechteckverglasung-glashal-
teleisten alu in edelstahloptik

Sonderaus-
stattungen

 � drückergarnituren/Wechselgarnituren:
 - Kunststoff  - Leichtmetall
 - edelstahl  - mit Kurzschild oder rosette 
(verschiedene Fabrikate)

 � vorgerichtet für rosettenbeschlag
 � Panik-Stangengriff
 � schlösser

 - Panikschlösser
 - blockschloss (muss gestellt werden)

 � Profilzylinder 40,5 + 40,5 mm
 � Obentürschließer dIn en 1154 **

 - band-/bandgegenseite  - mit gleitschiene
 - mit Feststellung            - mit rauchmelder
 - ITs 96 (verdeckt)

** mit OTs - bei Türen mit Verglasung / ein-
bau in leichtbauständer-/Porenbetonwänden

 � Elektrischer Türöffner
 � Verschlusskontrolle (riegelkontakt) eingebaut
 � Öffnungsmelder (Reedkontakt) eingebaut
 � drehtürantriebe  
 � Feststellanlagen  
 � 3d-bänder (mit OTs)

Technische Daten

Bestellmaße /  
Baurichtmaße
breite  x  höhe

Lichte Durchgangsmaße
(eckzarge)  
breite  x  höhe

Normgrößen 
(lagergröße)
Stahlklappe

750   x    875
875   x    875
        1000
        1250
1000   x   1000
        1250
1250   x   1250

666   x    791
791   x    791
        916
        1166
916   x   916
          1166
1166   x   1166

Normgrößen
(lagergröße)
Stahltür

875   x   1875
        2000
        2125
1000   x   1875
  2000      
  2125
1125   x   2000
        2125
1250   x   2000
        2125    

791   x   1833
        1958
        2083
916   x   1833
  1958
        2083
1041   x   1958
        2083
1166   x   1958
        2083

(sondergrößen: von 500 x 500 bis 1500 x 3000)

Rauchdicht nach en 1634-3/ 
dIn 18095 mit OTs, für Massiv- 
und leichtbauständerwände

Weitere Qualifikationen  
(sonderausführungen):

Einbruchhemmend nach  
dIn en 1627 -  
RC 2, RC 3, RC 4

auch in EDELSTAHL erhältlich!

Schalldämmend nach dIn en 20140/717 Teil 1 
RW 42dB mit unterem anschlag
RW 42dB mit absenkbarer bodendichtung

http://www.crossdata-tools.de/teckentrup/index.php?id=6453
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