PROFESSIONAL | MEHRZWECKTUR ECI(EWUP

DOOR SOLUTIONS

Stahltur dw 62-1 , Teckentrup®
gl Stahltir dw 62-1 , Teckentrup XL*

Tar mit Dunnfalz, wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende

Beispiel Ausschreibungstext:

dw 62-1 warmegedammte einfliigelige Stahltiir, doppelwandig, mit Mineralwolle ausgefiillt. Anschlagart DIN rechts. Flachenbiindiges Tiir-
blatt ohne Bandpragung. 62 mm dick,3-seitig gefalzt. Eckzarge 1,5mm/2,0mm dick mit 3-seitiger Dichtung. Tirblatt und Zarge verzinkt und
grundiert, Grauweil} ahnlich RAL 9002. Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht. Rundgriff-Driickergarnitur schwarz (Kunststoff). Driicker
festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schllssel, 1 Sicherungszapfen, 2 Konstruktionsbander.

Fabrikat ,Teckentrup“ oder vergleichbar.

(Je nach Bedarf zusammenstellen und ausschreiben. Die entsprechenden Angaben bitte den untenstehenden Technischen Daten
entnehmen. Stand 01.06.2017)

Technische Daten Auch in EL erhéltlich!
Produkt dw 62-1-Tir , Teckentrup® Verglasung = Normverglasung
Warmedammwert nach EN ISO 12567-1 Drahtglas 7 mm mit LM-Verglasungsrahmen,
(Taren ohne Verglasung) U, = 1,3 W/(m*K) - Typ A= 545 x 345mm
dw 62-1-Tar , Teckentrup XL max. Scheibenmal? bis 0,5m?.
= Sonderverglasung
Einbau in = Mauerwerk, Beton - Rundverglasung (Stahlring, Edelstahl-Ring)
= Porenbeton - Lichtausschnitt nach Wahl mit LM- Vergla-
= Leichtbauwand sungsrahmen, max. ScheibenmaR bis 1,5m2.
GroRenbereich dw 62-1-Tur , Teckentrup® = Glas
Breite: 625 — 1500mm - VSG Verbundsicherheitsglas 6mm
Hohe: 1750 — 3000mm - Acrylglas 8mm
dw 62-1-Tur , Teckentrup XL* - ISO-Glas VSG/VSG 21mm
Breite: 625 — 1500mm - 1ISO-Glas Drahtgl./VSG 21mm
Hohe: 3001 —4000mm Sonderaus- = Driickergarnituren/Wechselgarnituren:
Anschlagart DIN rechts oder DIN links stattungen - Kunststoff
Turblatt doppelwandig, 3-seitig gefalzt - Leichtmetall
Turblattdicke: 62mm - Edelstahl
Blechdicke ,Teckentrup*: 0,75/1,0/1,5mm - mit Kurzschild oder Rosette
,Teckentrup XL 1,5mm (verschiedene Fabrikate)
Sicherungszapfen: mind. 1 Srr;]iltnfes.tstehendem Knopf auften
= Schldsser
Zarge dw 62-1-Tir ,,Teck_entrup“l _ 3 - Profilzylinder 40,5 + 40,5mm
Egkzarge 1,5mm dick, verzmktlmlt 3-seitiger - Panikschlésser
chhtu_ng und unterem Bodenwinkel. = ObentiirschlieRer DIN EN 1154
Befestlgung"derl Zarg_e durch Schraubmontage, - verdecktem Gleitschienen-TirschlieRRer
Anzahl 3 Stiick je Seite. ITS 96

dw 62-1-Tir , Teckentrup XL*
Eckzarge 2,0mm dick mit 3-seitiger
Dichtung und unterem Bodenwinkel.
3 Mauer-Dibelanker je Seite.

= Bodendichtungen

= Rechteckige Verglasung (Sondergrofie)
= Alu-Liftungsgitter

= Stahl-Trafogitter

Sonderausstattung: = Oberblende

Blockzarge, Gegen- oder Umfassungszarge = Oberblende mit Verglasung oder Trafogitter
Bodenab- Bodendichtung absenkbar, Schleifdichtung, = Alu-Regenleiste
schlisse Anschlagschiene mit Dichtung.

Bodendichtungen nachrustbar.

Oberflache Turblatt/Zarge verzinkt und grundiert, BestellmaBe/ Lichte Durchgangsmafie
Grauweifd ahnlich RAL 9002 BaurichtmaRe (Eckzarge)
Sonderausstattung: Edelstahl Breite x Hohe Breite x Hohe

Bander und dw 62-1 , Teckentrup* NormgroRen 750 x 2000 666 x 1958

SchlieBmittel = 2- Konstruktionsbander mit Kugellager dw 62-1 875 x 1875 791 x 1833
= Ausgleichsringe zur Hohenregulierung ,Teckentrup® 2000 1958
dw 62-1 , Teckentrup XL* 2125 2083
= 2- Konstruktionsbénder (4 mm) mit Kugellager 1000 x 2000 916 x 1958

ab BRM-Breite > 1350 mm bzw. BRM-H6he > 2125 2083
3000 mm mit 3- Konstruktionsbander 1125 x 2000 1041 x 1958
Beschlage = Einsteckschloss mit Wechsel, pz-gelocht 2125 2083
= Rundgriff-Driickergarnitur schwarz (Kunststoff). 1250 x 2000 1166 x 1958
Drucker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Ein- 2125 2083
satz und 1Bb-Schlussel 2250 2208
Weitere Qualifikationen Schalldammend nach DIN EN 20140/717 Teil 1
(Sonderausfiihrungen) ))) RW 37dB mi_t Boder'.ndif:htung absenkbar
RW 35dB mit Schleifdichtung

RW 37dB mit Anschlagschiene und Dichtung

Technische Anderungen vorbehalten. 131
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y Stahltur dw 62-1 , Teckentrup®
gl Stahltar dw 62-1 , Teckentrup XL*

Tar mit Dunnfalz, wahlweise mit Verglasung, wahlweise mit Oberblende
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ohne Verglasung mit Verglasung mit verglaster mit vollflachig
Lichtes MauermaR® = BRM + 10 Oberblende vergl. Oberlicht
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|, Baurichtmaf 625 bis 1500
Lichter Durchgang 541 bis 1416

Randbreite > 170
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Darstellung DIN links;
DIN rechts spiegelbildlich
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Bodenanschliisse Bild 1 Bild 2 ‘Bild 3 Bild 4

Bild 1: mit unterem Anschlag M H[il -
7 s/ v

Bild 2: mit unterem Anschlag/Dichtung

Bild 3: mit absenkb. Bodendichtung

Einbau in Mauerwerk- / Diibelmontage Umfassungszarge , | Einbetonier Montage -

Betonwanden Achtung! und Gegenzarge | b | Eckzarge l/ﬁ/‘ g r
I

(Rauchschutztir mit OTS)
dargestellt Einbau
[}
I__j

Bild 4: mit Schleifdichtung
dw 62 ,Teckentrup®,
Typ 2.1

e

Befestigung der Zarge
durch Schraubmontage
(dw 62 ,Teckentrup XL
= Mauer-Dubelanker)

Einbau mit Blockzarge

Stumpfer Einbau zwischen demontierbar
Betonwande/ [
Mauerwerkwéande
Einbau in Porenbetonwénden Einbau in Montagewénden
(Tiren mit OTS) Diibelmontage (Schnellbauzarge)
(TUren mit OTS)
Eckzarge Eck- Gegenzarge UmfassungszargelEck Gegenzarge
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